
POWER PRODUCT

MOTOZAPPA

I N N O V A Z I O N E  E  F U N Z I O N A L I T À

125

MTZ 125
MOTORE Honda GX 270 benzina  - KD 70 diesel
MOTOR Honda GX 270 petrol engine  - KD 70 diesel engine
ENGINE Honda GX 270 benzinmotor  - KD 70 dieselmotor
MOTOR Honda GX 270 gasolina  - KD 70 diesel 

POTENZA GX 270: Kw 6 (8 CV)  - KD 70: Kw 4,9 (6,7 CV)
POWER GX 270: Kw 6 (8 HP)  - KD 70: Kw 4,9 (6,7 HP)
LEISTUNG GX 270: Kw 6 (8 PS)  - KD 70: Kw 4,9 (6,7 PS)
POTENCIA GX 270: Kw 6 (8 CV)  - KD 70: Kw 4,9 (6,7 CV)

AVVIAMENTO con autoavvolgente Elettrico (a richiesta)
ENGINE STARTING by recoil starter Eletric starter (on request)
STARTER mit Reversierstarter Elektrostarter (auf Wünsch)
ARRANQUE arranque reversible Eléctrica (opcional)

FRIZIONE Multidisco 
CLUTCH Disks dry plate
KUPPLUNG Scheiben Trockenkupplung
EMBRAGUE Multidisco

CAMBIO 4 velocità di cui 3 in avanti ed una in retromarcia
GEAR BOX 4 speed - 3 forwad + 1 reverse
GETRIEBE 3 vor. + 1 Rückwärtsgange 
CAMBIO 3 adelante y 1 atràs

PRESA DI FORZA 3600 g/1  + Sincronizzata
P.T.O. 3600 g/1  + Syncromesh
ZAPFWELLE 3600 g/1  + Wegezapfwelle
TOMA DE FUERZA 3600 g/1  + Sincronizzata

TRASMISSIONE  ingranaggi in bagno d’olio
TRANSMISSION gear in oil  bath
ANTRIEB Zahnrad in Ölbad
TRANSMISSION engranajes en baño de aceite

RUOTE 5.0-10
TIRES 5.0-10
RÄDER 5.0-10
RUSDAS 5.0-10

LARGHEZZA DI LAVORO 90 - 115 cm
WORKING WIDTH 90 - 115 cm
ARBEITSBREITE 90 - 115 cm
ANCHURA DE TRABAJO 90 - 115 cm
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