
POWER PRODUCT

MTC 1700 Special

MOTORE Honda GX 270 benzina 6LD 435 - KD 100 diesel
ENGINE Honda GX 270 petrol engine 6LD 435 - KD 100 diesel engine
MOTOR Honda GX 270 benzimotor 6LD 435 - KD 100 dieselmotor
MOTOR Honda GX 270 gasolina 6LD 435 - KD 100 diesel

POTENZA GX 270: Kw 6 (8 CV) 6LD 435 - KD 100: Kw 7,3 (10 CV)
POWER GX 270: Kw 6 (8 HP) 6LD 435 - KD 100: Kw 7,3 (10 HP)
LEISTUNG GX 270: Kw 6 (8 PS) 6LD 435 - KD 100: Kw 7,3 (10 PS)
POTENCIA GX 270: Kw 6 (8 CV) 6LD 435 - KD 100: Kw 7,3 (10 CV)
 
AVVIAMENTO con autoavvolgente Elettrico (a richiesta)
ENGINE STARTING by recoil starter Eletric starter (on request)
STARTER mit Reversierstarter Elektrostarter (auf Wünsch)
ARRANQUE arranque reversible Eléctrica (opcional)

FRIZIONE Multidisco 
CLUTCH Disks dry plate
KUPPLUNG Scheiben Trockenkupplung
EMBRAGUE Multidisco

TRASMISSIONE  Ingranaggi in bagno d’olio
TRANSMISSION Gear in oil  bath
ANTRIEB Zahnrad in Ölbad
TRANSMISSION Engranajes en baño de aceite

CAMBIO con invertitore automatico a 8 velocità
GEAR BOX with aut. inv. 8 speed
GETRIEBE Umkehrung 8 Geschwindigkeit  
CAMBIO con inversor automática 8 velocidades

DIFFERENZIALE con bloccaggio
DIFFERENTIAL with locking device
DIFFERENTIAL mit Sperre
DIFERENCIAL con bloqueo

FRENI indipendenti e simultanei
BRAKES indipendent or simultaneous drum brakes 
BREMSEN unabhängig Trommelbremsen 
FRENOS independiente y simultánea  

LARG. DI LAVORO 75 cm
ARBEITSBREITE 75 cm
WORKING WIDTH 75 cm
ANCHURA DE TRABAJO 75 cm

LARG. DI LAVORO 100 cm
ARBEITSBREITE 100 cm
WORKING WIDTH 100 cm
ANCHURA DE TRABAJO 100 cm

LARG. DI LAVORO 100 cm
ARBEITSBREITE 100 cm
WORKING WIDTH 100 cm
ANCHURA DE TRABAJO 100 cm
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Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. Characterystics and description are given as information and are not binding.
Anderungen der Daten ohne vorcherige Bekanntgabe vorbehalten -Techin. Aenderungen vorbehalten.
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